
压电力传感器是利用压电材料的纵向压电效

应制作而成。当沿传感器敏感轴方向施加力 F
时，晶体发生压缩变形，并产生极化现象，在晶

体两表面产生大小相等、极性相反的电荷Q。其
电荷Q的大小与作用力 F成正比，与压电材料的
几何尺寸无关。

电荷Q与作用力 F成立关系式：Q=F×
d11。式中： Q — 电荷量 (pC)； F — 沿

传感器敏感轴施加的力 (N) ；d11 —石英晶体的
压电系数（ pC/N ）。在制作中采用 X0 切割的
压电材料作为压电力传感器的敏感元件，在压电

材料上下表面引出电荷，经电荷放大器转换成电

压输出，此输出电压正比于石英晶体所受力。

www.lenocn.com | 01

型 号 TCT10

测量范围 200KN

参考灵敏度 ～10 pC/N(以检定证书为准 )

固有频率 >40KHz

非线性 ≤ 1.0%F.S

绝缘阻抗 ≥1012Ω

信号输出 侧端输出
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正确地安装压电力传感器是获得测量精度的重要保证。安装使用不当会给测量结果带来很大误差。安装时

必须将被测力作用于传感器的测量面，使所测之力均匀、垂直地作用于传感器的上下表面，最大限度地避免和减

小侧向力。与传感器接触的试件表面必须与传感器的测量面紧密接触，以便测点和敏感元件之间有最小的质量，

减小动态测量误差。
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